
QP ®s QX m®lyk¼tszivatty¼k   4"

Alkalmaz§si ter¿let:     kerti locsol§s, ºntºz®s, h§zi v²zell§t§s,

                        v²zt§rol· tart§lyok, cisztern§k tºlt®se.

Kºz®psz²v§s¼, tºbbl®pcsŖs, centrifug§l elven mŤkºdŖ b¼v§r-

szivatty¼k, kimagasl· homoktŤrŖ k®pess®ggel (120 g/m
3
).

Maxim§lis §tm®rŖ:      99 mm.

ElŖnyºs tulajdons§gaik:         v²zben l®vŖ magasabb homok-

tartalom sz§ll²t§sa, alacsony ind²t§si nyomat®k, megb²zhat·

be®p²tett visszacsap·szelep ®s standard motorcsatlakoz§s.

T²pus kW I (230V) I (400V) ÕF Hossz S¼ly Nyom·csonk

QP 4A-8 0,25 2,8A - 20 357mm 3,5 kg 1 1/4"

QP 4A-12 0,37 3,3A 1,6A 20 437mm 4,0 kg 1 1/4"

QP 4A-18 0,55 4,4A 1,7A 25 557mm 4,8 kg 1 1/4"

QP 4A-25 0,75 5,8A 2,5A 35 697mm 5,7 kg 1 1/4"

QX 4A-36 1,1 7,8A 3,4A 40 950mm 7,6 kg 1 1/4"

QX 4A-50 1,5 10,3A 4,4A 60 1230mm 9,9 kg 1 1/4"

sz§ll²tott kºzeg maxim§lis

hŖm®rs®klete:                           30 
o
C

motor: aszinkron motor

Franklin minta alapj§n

fordulatsz§m:                     2850 rpm

v®detts®g: IP 68

szivatty¼h§z:     rozsdamentes ac®l

tengely: rozsdamentes ac®l

j§r·kerekek:           Techno Polymer

diffuzorok: Techno Polymer

tengelytºm²t®s:            tºm²tŖgyŤrŤ

          v®dŖburkolattal

(homoktŤrŖ: 120 g/m
3
)



QP ®s QX m®lyk¼tszivatty¼k   4"

Alkalmaz§si ter¿let:     kerti locsol§s, ºntºz®s, h§zi v²zell§t§s,

                        v²zt§rol· tart§lyok, cisztern§k tºlt®se.

Kºz®psz²v§s¼, tºbbl®pcsŖs, centrifug§l elven mŤkºdŖ b¼v§r-

szivatty¼k, kimagasl· homoktŤrŖ k®pess®ggel (120 g/m
3
).

Maxim§lis §tm®rŖ:      99 mm.

ElŖnyºs tulajdons§gaik:         v²zben l®vŖ magasabb homok-

tartalom sz§ll²t§sa, alacsony ind²t§si nyomat®k, megb²zhat·

be®p²tett visszacsap·szelep ®s standard motorcsatlakoz§s.

T²pus kW I (230V) I (400V) ÕF Hossz S¼ly Nyom·csonk

QP 4B-5 0,25 2,8A - 20 310mm 3,1 kg 1 1/4"

QP 4B-8 0,37 3,3A 1,6A 20 377mm 3,6 kg 1 1/4"

QP 4B-12 0,55 4,4A 1,7A 25 467mm 4,1 kg 1 1/4"

QP 4B-16 0,75 5,8A 2,5A 35 557mm 4,8 kg 1 1/4"

QP 4B-24 1,1 7,8A 3,4A 40 737mm 5,9 kg 1 1/4"

QX 4B-32 1,5 10,3A 4,4A 60 917mm 7,7 kg 1 1/4"

QX 4B-40 2,2 14,4A 5,3A 80 1130mm 8,5 kg 1 1/4"

QX 4B-48 2,2 14,4A 5,3A 80 1310mm 9,9 kg 1 1/4"

sz§ll²tott kºzeg maxim§lis

hŖm®rs®klete:                           30 
o
C

motor: aszinkron motor

Franklin minta alapj§n

fordulatsz§m:                     2850 rpm

v®detts®g: IP 68

szivatty¼h§z:     rozsdamentes ac®l

tengely: rozsdamentes ac®l

j§r·kerekek:           Techno Polymer

diffuzorok: Techno Polymer

tengelytºm²t®s:            tºm²tŖgyŤrŤ

          v®dŖburkolattal

(homoktŤrŖ: 120 g/m
3
)


